Andning och fotosyntes

Syfte:

Syftet med forsoket ar att studera hur koncentrationen av
koldioxid och syrgas forandras da grona vaxter utsatts for ljus
och nar de star i morker. Kompensera for att vaxten andas
aven under fotosyntesen, sa att enbart effekterna av
fotosyntesen kan studeras.

Materiel:

Dator med programvaran TI-Nspire™ och labsléde
(alternativt TI- Nspire handenhet med labslade), syrgassensor
och koldioxidsensor, ett karl med plats for tva sensorer och
spenatblad eller ndgra andra blad.

Forberedelser:

Matutrustningen:

e Anslut syrgas- och koldioxidsensorerna till kanalerna
CH 1 och CH 2 pa labsladen. Stoppa in sensorerna i de
bada halen i labkarlets lock. Tank pa att det ar viktigt
att syrgassensorn alltid placeras i vertikalt 1age nér du
staller fran dig locket.
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e Starta programvaran TI-Nspire och anslut labsladen till datorn (alternativt satt pa handenheten da

sladen monterats pa denna).

e Valj omradet 0-10000 ppm pa koldioxidsensorn och
kalibrera den med ett tryck pa kalibreringsknappen.

o Kalibrera syrgassensorn om den inte visar ett vérde
som ar cirka 21 %. Praktiskt sker kalibreringen genom
att du klickar pa Experiment, Setup Sensors, Calibrate
foljt av Oxygen Gas och Two Point. Hall in
nollstallningsknappen. Du har nu en spanning pa nagra
hundradels volt. Skriv vérdet 0. Klicka pa Keep. Slapp
nollstaliningsknappen. Skriv in vérdet 20,9 for den
andra kalibreringspunkten. Nér spanningen ar stabil
klickar du pa Keep. I dialogrutan anger du att
kalibreringsekvationen ska sparas i dokumentet.
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o Stall in forsokslangd och insamlingshastighet genom att klicka Experiment foljt av Collection
Setup. Skriv in 0,25 punkter/sekund och en forsokslangd pa 1200 sekunder.

e Kilicka pa OK.



Utforande:

e Fyll kdrlet med spenatbladen. Sétt pa locket med sensorerna och se till att locket ar tattslutande pa
kérlet. Placera karlet sa att det senare kan nas av solljus, garna utomhus. Téack karlet sa att inget
ljus nar bladen.

e Starta forsoket genom att klicka pa den grona startknappen i fonstrets vanstra nederkant. Studera
de bada graferna da de borja vaxa fram. Fundera pa vad du forvantar dig av forsoket.

e Efter 20 minuter, nar matningen &r fardig, lagrar du upptagningen genom att klicka pa den
knapp som liknar en byra nere till vanster i fonstret. Denna datainsamling kommer nu att finnas
lagrad i filen som kdérning 1 (Run 1).

e GOr nu det ljust for vaxterna genom att ta bort morklaggningen och klicka pa den gréna
startknappen. Nu kommer forédndringarna i ljus att registreras. Efter ytterligare 20 minuter ser du
resultatet av ditt experiment.



Utvéardering:

Visa bada graferna. Praktiskt sker detta genom att du klickar pd Run2 i graffonstret och véljer All.
Studera kurvorna. Stdmmer de 6verens med dina antaganden?

Forsok lista ut hur du kan fa en uppfattning om vad enbart fotosyntesens gor, med tanke pa att dven en
fotosyntetiserande vaxt behover andas. Beakta bade syrekoncentrationen och koldioxidkoncentrationen.

Definiera en ny variabel for att kunna gora de berédkningar du behover. Detta kan du gora i antingen en
Calculator- eller en Lists&Spreadsheet-applikation. Borja forslagsvis med syrgaskoncentrationen. Vlj ett
lampligt variabelnamn, t ex O2-korr, for din nya variabel och tank efter hur den ska definieras. Skriv in
denna definition.

Visa den berdknade kolumnen, O2-korr, pa den vertikala axeln i fonstret for syrgaskoncentrationen. Vilka
iakttagelser gor du?

Upprepa nu de bada punkterna ovan och utfor korrektionen for koldioxidkoncentrationen.

Studera och jamfor de bada “nya” graferna. Formulera slutsats av forsoken.
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