10 Minutes of Code

TI-84 PLus CE-T MED TI-INNOVATOR™ HuB

KAPITEL 1: TILLAMPNING

ELEVAKTIVITET

Kapitel 1: Komma igang med Tl-Innovator™ Hub
Skriva ett program som styr ett trafikljus.

Tillampning: Trafikljus

Syfte:

Din uppgift ar att skriva ett program som styr ett trafikljus. Trafikljuset
kommer att simuleras med lysdioden COLOR LED pa hubben.

Lysdioden COLOR LED ska véaxla fran gront till gult till rott OCH fran rott till
gult till gront. Tidsinstallningen avgor du sjalv.

Programmet kommer att ha en sekvens av satser som simulerar
forandringen fran ROTT till GRONT till GULT till ROTT. En sekventiell
kontrollstruktur i programmering ar en uppsattning satser som bearbetas
en efter en, i en viss ordning, fran borjan till slut och utan avbrott.

Anvianda Disp och Pause

Disp-kommandot visar ett meddelande pa startsidan hos raknaren. Det kan
anvandas for att visa vardet pa en variabel, som i Disp X, eller det kan visa
en strang som i exemplet pa skdarmbilden till héger. Du kan hitta Disp
genom att trycka pa och ga med piltangenten till /O och vilja 3:Disp.

Pause-kommandot visar ocksa ett meddelande men stoppar ocksa raknaren
fran att utfora fler satser innan anvandaren trycker pé [enter]. Du hittar
Pause genom att trycka och vilja 8:Pause i listan.

Skriva kod for programmets startskirm

1. Skapa ett nytt program med namnet APPLIC1.

2. Laggtill en ClrHome-sats fran programeditorns 1/0-meny.

3. Lagg till Disp genom att trycka pa [prgm], g& med piltangenten till 1/0,
och vélja 3:Disp i listan.
Skriv in programmets titel inom citattecken.
Lagg till Pause genom att trycka pa och vilja 8:Pause i listan.
Skriv in texten TRYCK ENTER inom citattecken.

Stélla in farger

Forst sa staller du in den roda fargen genom att sdtta RGB-vardena till 255, 0,
0. | vart exempel anvander vi en Wait-sats, som talar om for rdknaren att den
ska vdnta 5 sekunder innan nasta kommando skickas till hubben. Det roda
ljuset &r da i laget PA under denna tid.

Din uppgift dr nu att lagga till satser sa att lampan lyser gront, sedan gult och
sedan rott igen.
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Styra lysdioden COLOR for att
simulera ett trafikljus med en
lampa

Skapa en foljd (sekvens) av
satser med lamplig tidskontroll

REDIGERA MEHY: [a1rhal [£5]

PROGRAM: APPLIC1
tClrHome
:Disp "TRAFIKLJUS"

MHORHMAL FL'YT AUTD REELL GRADER HP

I

REDIGERA HEHKY: [0.1rhal [£5]

PROGRAM: APPLIC1
tClrHome

:Disp "TRAFIKLJUS"
tPause "TRYCK ENTER"

HORHMAL FLYT AUTO REELL GRADER HP

1

REDIGERA MENY: [a1rhal [£5]

PROGRAM:APPLIC1
:ClrHome

:Disp "TRAFIKLJUS"
:Pause "TRYCK ENTER..."

;Send("SET COLOR 255 @ 8"
tHait S

HORHAL FLYT AUTO REELL GRADER HP n

)
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